CARACTERISTICAS XELLE| (CE3000 XELLENCE4000
MODELO XL-13-230  XL-22-230 XL-13-240 | XL-22-240
CONFIGURACION Monofasico Bifasico Monofasico Bifésico
MECANICAS
MEDIOS DE CONEXION
Entrada Tablilla Tablilla Tablilla Tablilla
Salida Tablillay 2 Tablillay 2
Receptaculos  Tablilla Receptaculos Tablilla
NEMA 5-15R NEMA 5-15R
PESO Y DIMENSIONES
Peso kg | 173 17,3 185 | 185 |
Ancho cm 26,8 26,8 26,8 26,8
Fondo cm | 350 35,0 B | /O |
Altura  ¢m 22,0 220 22,0 22,0

TABLILLAS DE CONEXION
Equipo monofasico

XELLENCES000 XELLENCE9000
XL-13-250 | XL-22-250  XL38-22-290
Monofasico Bifésico  Trifasico-Estrella

Tablilla Tablilla Tablilla
Tablillay 2 Tahlilla y por cada
Receptéculos |  Tablilla (Fase 1 Receptaculos

NEMA 5-15R NEMA 5-15R
198 | 198 | 535
26,8 268 295
B0 | 350 | 375
22,0 22,0 69,5

Equipo bifasico

LINEA |CARGA

LINEA

CARGA

FASE |NEUTRO| TIERRA]| FASE

NEUTRO FASE FASE

@ 1 2

TIERRA| FASE FASE
1 2

31331313

@
3131313

3

Equipo trifasico
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FASE FASE FASE
1 2 3
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CARACTERISTICAS MECANICAS

¢ Panel frontal con indicadores luminosos:
- Regulando linea baja.
- Linea normal.
- Regulando linea alta.
- Médulo de control operando.
- Voltaje de salida presente.

NOTA.- En los equipos trifasicos se tiene un grupo de estos
indicadores por cada fase.

* Panel posterior con: Tablilla de conexiones para Linea-Carga

Interruptor termomagnetico de Encendido-Apagado vy protec-
cidn contra sobrecargas prolongadas y/o corto circuito.
Segun el modelo que se trate cuenta con receptaculos de
salida tipo NEMA 5-15R, ver la tabla de caracteristicas
mecanicas, 2 Chigueadores para soportar los ductos de
cableado de la instalacion del equipo.

Gabinete, tipo NEMA-1, metalico de gran robustez, tipo autoso-
portado, al ser portatil se puede instalar practicamente en
cualquier lugar, en acabado con pintura electrostatica color
arena. Estos reguladores son para servicio interior.

CARACTERISTICAS AMBIENTALES

Temperatura ambiente de operacion -20°a 50°C
Temperatura de almacenamiento -20°a70°C
Humedad relativa (sin condensacion) 0a95%
Altura maxima de operacion 3000 m s.n.m.

XELLENGE12000
XL38-22-312
Trifasico-Estrella

XELLENCE15000
XL38-22-315
Trifasico-Estrella

Tablilla Tablilla
Tablilla y por cada | Tablilla y por cada
Fase 1 Receptaculog Fase 1 Receptaculos

NEMA 5-15R NEMA 5-15R
570 | 60,5
25 295
5 | 375
69,5 69,5
NEUTRO

TIERRA FASE

CONFIGURACION DE
RECEPTACULO
NEMA 5-15R
(ver tabla de
caracteristicas
mecanicas)

FLE-281111

APLICACIONES

« EQUIPOS DE TELEFONIA Y COMUNICACIONES
« EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO (LUZ Y SONIDO)
« ESTUDIOS DE GRABACION
« EQUIPOS FOTOGRAFICOS E IMPRESION
« EQUIPOS DE LABORATORIO
« EQUIPOS DE ANALISIS CLINICOS, DENTALES,
ULTRASONIDOS, RAYOS X, TOMOGRAFOS, ETC.
« EQUIPOS DE COMPUTO Y REDES
« EQUIPOS DE CONTROL ELECTRICO Y/0 ELECTRONICO
« EQUIPOS DE CONTROL NUMERICO
« PUERTAS AUTOMATICAS, ETC.
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Todos los productos desarrollados por Industrias Sola Basic,
S.A. de C.V,, son fabricados bajo estricto control de calidad.
Los materiales empleados en su fabricacion son selecciona-
dos cuidadosamente, esto y la experiencia acumulada en mas
de 60 anos en la fabricacién de equipo eléctrico y electronico
nos permite ofrecerle los productos de la mas alta calidad vy
mejor servicio en el mercado.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El XELLENCE by SOLA BASIC, al igual que todos los produc-
tos que fabrica Industrias Sola Basic, reline mediante la avan-
zada y experimentada Ingenieria de Disefio los componentes
de la mas alta calidad, mano de obra especializada y las técni-
cas de fabricaciébn mas modernas para ofrecer un producto
confiable y eficiente.

El Regulador Electronico de Voltaje XELLENCE by SOLA
BASIC ofrece la proteccion adecuada contra las peligrosas
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SOLA BASIC

variaciones del voltaje de linea, entregando un voltaje
constante a la salida que ayuda a prolongar la vida y correcta
operacion de sus equipos.

Este producto conjuga la robustez de un transformador de
potencia tipo autotransformador con la muy alta precision y
velocidad de un circuito de control operado con microcontrola-
dor (ultima generacién de microprocesadores), originando con
todo ello, un equipo que puede operar ininterrumpidamente y
gue no requiere mantenimiento.

Su GRAN CALIDAD esta plasmada en otro hecho muy impor-
tante debido a que este equipo utiliza tanto en su control y
operacion valores de voltaje y corriente del tipo “rms” o
“eficaz”, que son realmente los empleados por los equipos
electricos en general para operar adecuadamente y no usa
valores promedios que en muchos casos emplean regula-
dores de dudosa calidad y que pueden causar danos en sus
equipos.
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Voltaje de linea extremadamente BAJO/ALTO, fuera de rango

e *% . ] .
especificado pero con  Voltaje de salida aceptado que pueden seguir

usando la mayoria de las aplicaciones.

CARACGTERISTICAS XELLE! GE3000 XELLENCE4000
MODELO XL-13-230 XL-22-230 XL-13-240 XL-22-240
CONFIGURACION
ELECTRICA Monofasico Bifasico Monofasico Bifasico
ENTRADA
Tension nominal Y~ 127 220 127 220
Rango de tension V~ (%) 90-147 169-271 90-147 169-271
(+16,-29) (x23) (+16,-29) (+23)
Corriente maxima A x| 19 45 25
Frecuencia Hz 60=3 603 60=3 60=3
Factor de potencia Min. 0,98 0,98 0,98 0,98
minimo minimo minimo minimo
Eficiencia % 99 99 99 99
Sistema Monofasico Bifasico Monofasico Bifasico

2 Hilos+Tierra 2 Hilos+Tierra 2 Hilos+Tierra

2 Hilos+Tierra

(F-N-Tierra)  (F-F-Tierra)  (F-N-Tierra) | (F-F-Tierra)
Protecciones con Int.
Termomagnético contra 1 Polo 2 Polos 1 Polo 2 Polos
sobrecarga prolongada 40A 25A 50A 32A
y/o corto circuito 440v 440V 440V 40V
SALIDA
Tension nominal V~ 120 220 120 220
Regulacion de tension(%) =5 %5 5 5
Capacidad VA 3000 3000 4000 4000
Corriente maxima A 25,0 13,6 333 18,2
Sobrecarga méaxima % 120-1h 120-1h 120-1h 120-1h
200-20s  200-20s 200-20s 200-20s
400-10 ciclos 400-10 ciclos 400-10 ciclos |400-10 ciclos
Supresor de Proteccion  Proteccion  Profeccion | Proteccion
sobretensiones Total de Total de Total de Total de
transitorias tanto en 300 Joules 375 Joules 300 Joules | 375 Joules
modo comin como 9000A/650V 13500A/915V 9000A/650 V |13500A/915V
en modo transverso Max. de Max. de Max. de Max. de
sujecion sujecion sujecion sujecion
Sistema Monofasico Bifasico Monofasico Bifasico
2 Hilos+Tierra 2 Hilos+Tierra 2 Hilos+Tierra |2 Hilos+Tierra
(F-N-Tierra)  (F-F-Tierra) ~ (F-N-Tierra) | (F-F-Tierra)

XELLENGE5000 XELLENGE9000 | XELLENGE12000 XELLENCE15000
XL-13-250 XL-22-250 XL38-22-290 XL38-22-312 XL38-22-315
Monofasico Bifasico | Trifasico-Estrella | Trifasico-Estrella Trifasico-Estrella
127 220 220Y/127 220Y127 220Y127
90-147 169-271 156-256/90-147 156-256/90-147 156-256/90-147
(+16, -29) (x23) (+16,-29) (+16, -29) (+16,-29)
56 31 33 (Por fase) 45 (Por fase) 56 (Por fase)
60 =3 60 =3 60=3 603 603
0,98 0,98 0,98 0,98 0,98
minimo minimo minimo minimo minimo
99 99 99 99 99
Monofasico Bifasico Trifasico Trifasico Trifasico

2 Hilos+Tierra |2 Hilos+Tierra

4 Hilos+Tierra

4 Hilos+Tierra

4 Hilos+Tierra

(F-N-Tierra) | (F-F-Tierra) | (F-F-F-N-Tierra) (F-F-F-N-Tigrra) (F-F-F-N-Tierra)
1 Polo 2 Polos 3 Polos 3 Polos 3 Polos
63A 40A 40A 50A 63A
440V 440V 440V 440V 440V

120 220 220Y127 220Y/127 220Y/127
5 +5 =5 (F-N) =5 (F-N) =5 (F-N)
5000 5000 9000 12 000 15 000
7 22,7 25,0 (por fase) 33,3 (por fase) 41,7 (por fase)
120-1h 120-1h 120-1h 120-1h 120-1h
200-20s 200-20s 200-20s 200-20s 200-20s
400-10 ciclos | 400-10 ciclos | 400-10 ciclos 400-10 ciclos 400-10 ciclos
Proteccion | Proteccion Proteccion Proteccion Proteccion
Total de Total de Total por Fase Total por Fase Total por Fase
300 Joules | 375 Joules | de 300 Joules de 300 Joules de 300 Joules
9000A/650 V' |13500A/915V | 9000A/650 V 9000A/650 V 9000A/650 V
Max. de Max. de Max. de Max. de Max. de
sujecion sujecion sujecion sujecion sujecion
Monofasico Bifasico Trifasico Trifasico Trifasico

2 Hilos+Tierra |2 Hilos+Tierra
(F-N-Tierra) | (F-F-Tierra)

4 Hilos+Tierra
(F-F-F-N-Tierra)

4 Hilos+Tierra
(F-F-F-N-Tigrra)

4 Hilos+Tierra
(F-F-F-N-Tierra)

El module de control monitorea constantemente el nivel del
voltaje de entrada y en funcion de las variaciones que se
presenten en la linea el microcontrolador genera las sefales
necesarias para que el transformador de potencia REGULE DE
MANERA EXCELENTE dichas variaciocnes de voltaje y asi
entregue a la salida un voltaje constante para la correcta operacion
de los equipos que protege. Por ejemplo, para los modelos de
voltaje de linea de 127 V nominales, a 90 V de linea el voltaje
de salida se mantiene perfectamente regulado; si por alguna
razon el voltaje de linea disminuye aun mas hasta valores de
80 V (esta condicion esta fuera de las especificaciones del
producto), el voltaje de salida que entrega este equipo seria
del orden de los 102 V y se puede seguir usando sin problema
en la mayoria de las aplicaciones, esto sin duda es sumamente
valioso en tales condiciones extremas.

CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES

Equipo altamente inteligente con un procesador y software
disenado por Sola Basic especificamente para ofrecer una
REGULACION DE VOLTAJE DE ALTA PRECISION a su equipo
a proteger.

Arranque programado, el programa del Regulador Electronico
de Voltaje XELLENCEby SOLA BASIC controla adecuada-
mente el arranque del equipo mediante un temporizador
programado evitando que en esta condicion existan voltajes
elevados que puedan danar el equipo a proteger.

Excelente proteccion contra sobretensiones transitorias proveni-
entes de la linea tanto en modo comun como en modo trans-
verso, evitando con esto el dano de su equipo por lineas contamina-
das con ruido eléctrico.

No interrumpe procesos de trabajo continuo, al manejar un
amplio rango de valores de voltaje de linea hace innecesario el
apagar el equipo en valores de alto/bajo voltaje de linea ya que
sigue ofreciendo un voltaje de salida adecuado para gue sus
procesos continuos no se vean interrumpidos y asi evitar grandes
pérdidas de produccion y posibles danos de sus equipos.

Gran capacidad de sobrecarga ya que en caso extremo
permite el arrangue convencional de motores, segun la capaci-
dad del equipo que se trate, ya sea como carga Unica o en
combinacion con otros tipos hasta carga completa del equipo
si es necesario. Si los motores a conectar tienen arrangue y
control electronico se pueden conectar hasta llegar a la capaci-
dad total del equipo sin problema alguno.

Gran versatilidad en sus medios de conexioén, para detalles de
los medios de conexidon en cada modelo especificamente
favor de ver la tabla respectiva.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Para los detalles de cada modelo ver tabla respectiva de
caracteristicas eléctricas



