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SOLALED

@ Luz célida

@ Luz neutra

@ Luz fria

@ Ahorro de energia

@ Amigable con el medio ambiente

¢ Ahorre hasta $500 al afio por foco

e Consumo de 9 W reemplazando foco incandescente de 60 W
* Diseno estético y delgado

e Facil instalacion para empotrar y sobreponer

e Dura 20 veces mas que un foco incandescente

Blanco

Plata

FSLD-09ENE13




SOLALED

DIMENSIONES =
A
18,4 cm 90°
80°
70°
60°
\ 4 50°
I 1 So:mn
cd oe 10°20°
Curva correspondiente de 0°, 180° horizontales
Tecnologia | LED
Potencia de linea | 9W
tipica |
Frecuencia 160 Hz
Tensién de entrada : 127 V~
Difusor | Cristal prismatico
Acabados | Blanco
Uso 1 Interiores
Instalacion \ Empotrar / Sobreponer
Flujo luminoso 1757 Im
Temp. de color :
Blanco célido 1 3000K (WW)
Blanco neutro , 4000K (NW)
Blanco frio : 6500K (CW)
, o nors heri indice de rendimiento ;
Curva correspondiente de 45°, 225° horizontales de color ( CHI_) l> 85

Lumenes (cantidad de luz)
1560 1070 757 500 260
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Foco incandescente

¢ Ahorre hasta $500* al afio por foco

* Dura 20 veces mas que un foco incandescente
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¢ Ahorre hasta 85% de energia con mayor flujo luminoso

-

* Sin radiacion UV, libre de mercurio
amigable con
elmedio
ambiente

» Tecnologia Led duracion > 35 000 horas
Foco incandescente duracién aprox. 1 500 horas

* Operando 5 horas diarias por 365 dias

PRODUCTOS 100% MEXICANOS
www.isbmex.com

Curva correspondiente de 90°, 270° horizontales

DISTRIBUCION DE LUMENES POR ZONA

Zona | Lamenes

0°-10° I 31,0

10°- 20° : 89,0

20°-30° | 135,0

30°-40° ! 158,0

40°-50° ' 1440

50°-60° | 106,0

60°-70° | 62,0

70°-80° : 27.0

80°-90° I 5,0
CLASIFICACION CIE DIRECTO
Criterio de i e
espaciamiento S.C. 1 1,2a90°

* No usar con atenuadores de luz
* No usar con interruptores iluminados

Calz. Javier Rojo Gomez No. 510
Esquina F.F.C.C. de Rio Frio
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